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EYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNi USTAV
Ostrava - Radvanice

Certifikat EU pfezkouseni typu

Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouZiti
v prostfedi s nebezpeéim vybuchu
podle smérnice 2014/34/EU (NV 116/2016 Sbh.)

Cislo certifikatu EU prezkouSeni typu:

FTZU 20 ATEX 0092X

Vyrobek:  Nevybu$né svitidlo typu 591 44 .. (K)
Vjrobce:  ELEKTROSVIT Svatobofice, a. s.
Adresa: Nadrazni 1290/44, 696 04 Svatobofice-Mistfin, Ceska republika

Tento vyrobek a jakékoliv jého piipustné varianty jsou specifikovany v tomto certifikatu a
v dokumentaci, jejiz seznam je uveden dale.

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, oznameny subjekt & 1026, podle ¢lanku 17 smémice
Evropského parlamentu a Rady €. 2014/34/EU z 26.02.2014, potvrzuje, Ze u vy$e uvedeného vyrobku
bylo ovéfeno spinéni zakladnich pozadavk( na ochranu zdravi a bezpeénost vztahujicich se k navrhu
a konstrukci vyrobku uréeného pro pouZiti v prostredi s nebezpegim vybuchu, které jsou uvedeny
v piiloze Il této smémice.

Vysledky ovéfovani a zkousek jsou uvedeny v dﬁvérné"zgrévé &,
20/0092 ze dne 30.08.2021
Splinéni zakladnich poZzadavkl na ochranu zdravi a bezpeénos{‘je_ zajisténo ovérenim shody s:

&SN EN IEC 60079-0:2018, GSN EN 60079-1:2015, CSN EN}\60079-7:2017+A‘1:2018;
CSN EN 60079-31:2014; CSN EN 60079-28:2016

Pokud je za ¢islem certifikatu uveden symbol X", jsou v pokraéovéhi- tohoto certifikatu uvedeny
zvlastni podminky pro bezpe¢né pouziti vyrobku. :

Tento certifikat plati pouze pro navrh a konstrukei uvedeného vyrobku. Pro vyfdbu a dodavani tohoto
vyrobku plati dalsi pozadavky této smérnice, které tento certifikat nepokryva. ‘

Oznaéeni vyrobku musi obsahovat:
& 112G Ex db eb op is IIC T4-T5 Gb .
.

&) 112D Ex tb op is NIC Tmax povrohu - viz{t8)

Tento certifikat plati do: 31.08.2026

f’. 'f‘ ‘\-\‘\,
Datum vﬁéni: 30.08.2021
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douci certifikaéniho organu
Vydani tohoto certifi nénim vieobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat mize byt rozmno & veelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalsich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, e-mail: ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNIi USTAV
Ostrava - Radvanice

(13) Pokracovani

(14) Certifikat EU prezkouseni typu &é. FTZU 20 ATEX 0092X

(15) Popis vyrobku:

Svitidlo se sklada z télesa, LED modulu a pfiruby s ochrannym sklem. U typu K je souéasti svitidla take
ochranny kos. Téleso je tvofeno odlitkem ze slitiny AlSi. V horni ¢asti je dvéma Srouby upevnén ocelovy
zavés. Na boéni strané télesa se nachazi pfipojovaci prostor v zajisténém provedeni “eb” uzavieny vikem
se silikonovym plochym tésnénim uvniti pfipojovaciho prostoru:

- pfipojovaci svorkovnice 10 ks svorek WAGO 264 (PTB 98 ATEX 3129U),

- dvé kabelové vyvodky HSK-M25-Ex (alternativné HSK-M20-Ex + redukce RSD-Ms-Ex) v nevybusnem

provedeni Ex eb IIC Gb a Ex ta llIC Da (KEMA 99 ATEX 6971X, DMT 03 ATEX E 049),

- vodi¢ova prichodka RSM 21 M25x1,5 (FIDI 19 ATEX 0013U).

V télese svitidla je upevnéna hlinikova zakladova deska s LED modulem. Do télesa je zasroubovana
pfiruba, jejiz zavit M205x2 tvofi sparu zavéru “db”. Priruba je zhotovena ze slitiny AISi a je do ni
polyuretanovym tmelem zatmeleno ochranné tvrzené sklo.

Povrch svitidla je upraven praskovou polyesterovou barvou odstinu RAL 1005.

Svételny zdroj je LED DPS 100/80 W, pouzity diody Philips Lumileds LUXEON a svételny vykon
152 Im/W u typu 591 44 01 (K) a 153 Im/W u typu 591 44 02 (K).

Svételny zdroj je LED DPS 65 W, pouzity diody Philips Lumileds LUXEON a svételny vykon 150 Im/W
u typu 591 44 03 (K).

Technické Odaje:

Typ svitidla: 591 44 01 (K) 591 44 02 (K)
Oznateni 112G Exdb ebopis lIC T4 Gb I12G ExdbebopislIC T5 Gb
nevybusnosti; [ 2D Ex tb I1IC Tmax.povrchu®C Db I 2D Ex tb IlIC Tmax.povrchu°C Db
Svételny zdroj: LED DPS SIRIUS 100/80W

Typ LED: LUXEON 3030 HE Plus

LED driver 2x TRIDONIC LCO 90W 200-1050mA 165V onedall NFC C EXC3
Svételny tok: 15025 Im 11475 Im

Pfikon: 99,2 W 75 W

Napéti: 198 - 264 VAC /170 - 250V DC

Stupen kryti: P66

Teplotni trida a T4 T90°C T5 T81°C
| povrchova teplota:

Provozni teplota: -40°C az +50°C -40°C az +55°C

Datum vydani: 30.08.2021
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ng. Lukas Martinak
vedouci certifikaéniho organu
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Vydani tohoto certifikatuy j " nim vieobecnych podminek FTZU, s.p.
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNi USTAV
Ostrava - Radvanice

Pokracovani

(14) Certifikat EU pfezkouseni typu ¢. FTZU 20 ATEX 0092X

(15) Popis vyrobku (pokratovani):

Typ svitidla: 591 44 03 (K)

I12G Exdbebopis lIC T5 Gb
[1' 2D Ex tb [IIC Tmax.povrchu®C Db

Oznaéeni nevybusnosti:

Svételny zdroj: LED DPS SIRIUS 65W

Typ LED: LUXEON 3030 HE Plus

LED driver TRIDONIC LCO 90W 200-1050mA 165V
one4all NFC C EXC3

Svételny tok: 9750 Im

Pfikon: 65 W

Napéti: 198 — 264 V AC /170 - 250 V DC

Stupen kryti: P66

;:;,Tclft):f tfida a povrchova T5 T87°C

Provozni teplota: -40°C az +60°C

(16) Zprava¢.: 20/0092

(17) Zvlastni podminky pouziti:
1. Ovéfené hodnoty maximalini $itky a minimalni delky konstrukénich spar tohoto zavéru jsou jiné nez
odpovidajici minimalni nebo maximalni hodnoty uvedené v technické normé. Pro ziskani informaci
o rozmérech spar musi byt kontaktovan vyrobce.
2. Teplota okoli: -40°C < Ta < +50°C pro 591 44 01 (K)
-40°C = Ta = +55°C pro 591 44 02 (K)
-40°C = Ta = +60°C pro 591 44 03 (K).
3. Pro vybusné atmosféry s prachem musi byt zaver instalovan tak, aby bylo zabranéno nebezpedi
vzniku plazivych vyboja.

Odpové osoba:
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ng. Lukas Martinak
vedouci certifikaéniho organu

Datum vydani: 30.08.2021
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Vydani tohoto certifikatu je podminéno pinénim vseobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat mize byt rozmnozovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalsich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNi USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV
Ostrava - Radvanice

Pokracovani

(14) Certifikat EU pFezkous$eni typu é. FTZU 20 ATEX 0092X

(18) Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpeénost:

Jsou pokryty normami, uvedenymi v ¢lanku (9) tohoto certifikatu, podle kterych byl vyrobek ovérovan.

(19) Seznam dokumentace:

Cislo Strany  Datum Nazev

495.3707 4 -- Technicky popis

495.3718 4 -- Technicky popis

0-591 44 01 1 12.11.2020 Vykres SIRIUS LED

0-591 44 03 1 23.06.2020 Vykres SIRIUS LED

R-591 44 01,02 6 30.08.2021 Konstrukéni rozpiska

R-591 44 03 6 23.06.2020 Konstrukeéni rozpiska

- 1 25.08.2021 Schéma zapojeni 591 44 01,02
- 1 25.08.2021 Schéma zapojeni 591 44 03

Datum vydani: 30.08.2021
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vedouci certifikaéniho organu

Vydani tohoto certifikatu je podminéno plnénim véeobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat mize byt rozmnoZovan pouze veelku a bez jakychkaliv zmén (véetné dalsich stran).
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