Elektnosvit

Svatobofrice, a. s.

TECHNICKY POPIS - NAVOD K MONTAZI - ROZMEROVY NACRTEK

Nevybusné svitidlo BILUX LED Typ: 59132 01n @
591 32 02n

113G ExnRIICT6 Gc
11 3D Ex tc IlIC Tmax. pov. Dc

Pouziti svitidla

Svitidlo je uréeno k osvétlovani v primyslovych prostorech (jinych neZ jsou doly) vnitfnich, pod pfistfeskem
a venkovnich s teplotou okoli -40 a7 +50 °C. Svoji konstrukci spliuje pozadavky €SN 33 2000-5-51 pro pouZiti v prostiedi
s vyskytem vody AD5, s vyskytem cizich pevnych téles AE6, s vyskytem korozivnich nebo znecistujicich latek AF1, AF2, AF3, s
mechanickym namahanim AG2 a s vibracemi AH2.

Popis svitidla

Svitidlo se sklada z télesa, priruby, ochranného kose a ochranného skla. Téleso a pfiruba svitidla jsou odlitky ze slitiny
AISi z vnéjsi strany povrchové upravené praskovou polyesterovou barvou RAL1005. Ochranny koS je z ocelového dratu
povrchové upraveného zinkovanim a je upevnén k prirubé vloZzkami z termoplastu. Ochranné sklo je spojeno s pfirubou
ocelovymi pfichytkami. Pfiruba s ochrannym sklem a koSem je upevnéna k télesu svitidla Srouby, z nichZ jeden je zasroubovan v
kloubu, na némz z(stava tato podsestava po otevreni svitidla viset. Ochranné sklo dosedd na silikonové tésnéni viepené do
drazky v télese svitidla, ¢imzZ je zabezpeleno kryti svitidla. V télese svitidla je pfipojovaci prostor s pfipojovaci svorkovnici,
oddéleny od svételné Cinné casti krytem z ocelového plechu. V télese svitidla je upevnén LED modul. LED modul je tvoren
svételnymi zdroji LED a chladici jednotkou. Pfikon svitidla neni moZno regulovat.

Pro zavedeni pfipojovaciho kabelu je svitidlo vybaveno 2 plastovymi kabelovymi vyvodkami Bimed Euro Top X4 gen.
M20x1,5, které umoziuji utésnéni kabelu o priiméru 7-13 mm. MoZno poufZit i kovové kabelové vyvodky HSK-M-Ex M20x1,5,
které umoznuji utésnéni kabelu o priméru 6-12 mm.

Svitidlo je dodavano jako prichozi, pro Upravu na koncové je nutné objednat zaslepovaci Srouby. Pro svitidla se
pouZije zaslepovaci Sroub Ex M20x1,5, kterym se nahradi vyvodka, nebo se vyvodka miZe utésnit zaslepovaci zatkou
Ex M20x1,5.

Svételny zdroj je LED DPS 30 W a 20 W, kde jsou pouzity LED diody LUMILEDS.

Vyrobek odpovidd normam €SN EN 60598-1:2015, €SN EN 60598-2-1:1997, €SN EN IEC 60079-0:2018, €SN EN 60079-
15:2019, CSN EN 60079-31:2014 a smérnici ATEX 2014/34/EU.

Montaz a instalace

Svitidlo se upevinuje na strop nebo na sténu 2 vruty 6,3 nebo Srouby BM 6 s podlozkami pres gumovou prichodku
umisténou v télese svitidla. Pfipeviiovaci otvory jsou pfistupné po demontazi pfiruby a krytu pripojovaciho prostoru.

Plocha, na kterou se svitidlo upeviiuje, musi umoZriovat pevné a tésné spojeni se svitidlem. Pro umisténi svétel v
pozadované vzdalenosti od stény je mozno upevnit svétla na rdm z ocelové konstrukce o dostate¢né pevnosti. Tento ram musi
umozriovat pevné a tésné spojeni se svitidlem. Svitidlo je moZno pfichytit k rdmu pomoci Sroubl zajisténych maticemi viz.
montéaZni naért. V pfipojovacim prostoru je umisténa svorkovnice pro pfipojeni vodigi o prafezu 0,75-2,5 mm? a dvé ochranné
svorky. V blizkosti kabelové vyvodky je vnéjsi ochrannd svorka.

Ptiruba k télesu svitidla je pripevnéna Srouby M6x30-3ks a Sroubem M6x25-1ks, jejichz utahovaci momenty jsou 2 Nm.
Srouby se musi dotdhnout pozadovanym utahovacim momentem, aby bylo zaruéeno spravné kryti svitidla.

Upozornéni : Ve svitidlech nelze pouZivat jiné nahradni dily a svételné zdroje, neZ které jsou v navodu uvedeny !
Pro upevnéni svitidla musi byt pouZity vsechny elementy dle popisu obrdzku!
VSechny Srouby svitidla musi byt Fadné dotaZeny, tésnéni musi byt neposkozena!
Pokud dojde k poskozeni tésnéni a pryZovych priichodek, nutno je vyménit!
Pokud dojde ke znovu otevreni svitidla, které bylo v provozu, je nutno vyménit tésnéni ve Zlabu télesa svitidla!
Vyrobce nenese Zddnou odpovédnost za ndsledky, zplisobené jakymkoliv svévolnym zdsahem do svitidla!
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Udrzba svitidla
Svételny zdroj se vyménuje po demontazi pfiruby vysroubovanim tfi Sroubd a uvolnénim Sroubu v zavése pfiruby. Pfiruba spolu
se sklem z(stava zavésena na télese svitidla. Svételné ¢inné ¢asti se Cisti obvyklym zplsobem.

Povrch svitidla musi byt pravidelné cistén tak, aby nedochdzelo k usazovani vrstvy prachu!

Nahradni dily: (na objednavku)
Ochranné sklo  ¢.v.132.2551
Prichodka ¢.v. 434.5005
Tésnéni ¢.v. 451.2696
Ochranny ko§  ¢.v. 1-99.5992

Kabelovd vyvodka Ex e M20x1,5 Euro Top X4 gen. IMQ 13 ATEX 010X Polyamid 6
Matice M20x1,5 Bimed Polyamid 6 GF 30
Kabelova vyvodka Ex e M20x1,5 HSK-M-Ex KEMA 99ATEX6971 X Poniklovana mosaz
Matice M20x1,5 GM-Ms Poniklovana mosaz
Prislusenstvi: (na objednavku)
Zaslepovaci zatka Ex e M20x1,5  HSK-V-Ex BVS 03 ATEX E 298 Elastomer
Zaslepovaci zatka Ex e 9,7 TAB X3 IMQ 13 ATEX 010X Polyamid 6
Zaslepovaci Sroub Ex e M20x1,5 V-MS-VMQ-Ex DMT 03 ATEX E049 Poniklovana mosaz
Zaslepovaci Sroub Ex e M20x1,5 Hexagon Plug X3 HlI IMQ 13 ATEX 010X Polyamid 66
Matice M20x1,5 Bimed Polyamid 6 GF 30
Matice M20x1,5 HUMMEL Poniklovana mosaz
Technické udaje

Typ: 591 32 01n 591 32 02n

Oznaceni 113G ExnRIICT6 Gc 113G ExnRIICT6 Gc

nevybusnosti: 113D Ex tc IlIC T80°C Dc 113D Ex tc IIIC T80°C Dc

Svételny zdroj: UNI5 - LUMILEDS 3030 HE plus

LED driver Tridonic LCO 40W 200-1050mA 64V one4all NFC C EXC3

Svételny tok: 4039 Im 2709 Im

Pfikon: 30W 20W

Uginnost: 135 Im/W 135 Im/W

Teplota

chromaticnosti: 4000K

Index podani barev: >80

Napéti: 198 - 264V AC /176 - 280V DC

Frekvence: 50/ 60 Hz

Proud: 0,14 A 0,09 A

Provozni teplota: -40°C -- +50°C -40°C -- +50°C

Rozsah priiméru 7-12 mm pro M20x1,5 / Euro Top X4 gen. - Polyamide 6

pfipojovaciho kabelu: 6-12 mm pro M20x1,5 / HSK-M-Ex - Pozink. Mosaz

Elektricka tfida: |

Stupen ochrany

(kryti): P66

Vaha: 6 kg

Baleni: 415x235x170/1ks
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Baleni, dodavka, skladovani:

V pribéhu dodavky musi byt vyrobek chranén pred pusobenim vnéjsich vlivQ, dderu a proniknuti vihkosti.
Vyrobek nutno skladovat ve vnitfnich prostorech s max. relativni vihkosti 75% a teplotou 5 °C — 30 °C.

Doprovodna dokumentace pfi dodavce:

Technicky popis - ndvod k montazi - rozmérovy nacrt

Osvédceni o jakosti a kompletnosti - zarucni list
Prohlaseni o shodé.

Rozmérovy nacrt
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Montazni nacrt

Matice M6
CSN 02 1401.25

PodloZka 6,4
€SN 02 1726.15
Nosny ram
tl.min.5mm
| G
G 1
[ Téleso svétla

Prichodka
Sroub Mé6x20
€SN 02 1131.25B

pfi poskozeni nutno vymeénit!

Podlozka 6,4
€SN 02 1726.15

495.3679



