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Svitidlo pro osvétleni primyslovych prostorG
vnitrnich i vnéjsich.

Téleso je z ocelového plechu povrchové upra-
veno praskovou barvou. Anorganicky sklené-
ny kryt s tésnénim a ochrannym kosem jsou
k télesu pripevnény ctyrmi kovovymi uzavery.
Uvnitf svitidla je zabudovany LED modul.
Podle jednotlivych typl jsou soucasti svitidla:
pripojovaci skrin ze slitiny AlSi, pozinkovana
ocelova trubka nebo pozinkovany vyloZnik
z ocelového plechu. Svitidlo se vyrabi jako
prichozi, je vybaveno dvéma kabelovymi
vyvodkami. Maximalni prlrez pripojovacich
vodic¢l je 4 mm?.

Na strop, na sténu.

Dle prani provedeni svitidel se zesilenou
korozivni ochranou - verze ,pz", provedeni
s ocel. ochrannym kosem - verze ,K", prove-
deni s polykarbonatovym ochrannym kosem
a nerezovymi uzaveéry - verze ,.p". Svitidla jsou
vybavena samoresetujici tepelnou pojistkou
a prepétovou ochranou az do 3kV.

50.000 hodin, L80B20

=== 198-264V AC

LED 176-276 V DC
IP66 Ta
-30°C = +40°C

59136 01
Karton (mm/ks) 1000 x 280 x 280 / 2

591 36 02

650 x 280 x 280/ 2
650 x 320 x 280/ 2

Typ

Prikon [W]
/Svételny tok [lm]

Soucasti
svitidla

Mérny svételny
vykon [lm/W]

Uhel
vyzarovani [°]

Hmotnost
[kgl

Teplota
chromaticnosti [K]

Index podani
barev
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PFipojovaci skrin

591 36 02 (K]
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NA OBJEDNAVKU

Ochranné sklo
232.5068/1

Ochranny kos ocelovy
1-99.6231

22 | PRUMYSLOVA SVITIDLA ‘ .

Ochranny kos polykarbonatovy 182.2540
Ochranny ko$ PMMA 182.5005

Nerezovy uzavér
4-99.6180

Kovovy uzavér
4-99.8470

Zaslepovaci zatka
M20x1,5




