FARMER I LED

POUZITI Svitidlo pro osvétleni prdmyslovych prostort
vnitrnich i vnéjsich.

TECHNICKY Téleso je z ocelového plechu povrchové upra-

POPIS veno praskovou barvou. Anorganicky sklené-
ny kryt s tésnénim a ochrannym kosem jsou
k télesu pripevnény ctyrmi kovovymi uzavéry.
Uvnitf svitidla je zabudovany LED modul.
Podle jednotlivych typl jsou soucasti svitidla:
pripojovaci skrin ze slitiny AlSi, pozinkovana
ocelova trubka nebo pozinkovany vyloznik
z ocelového plechu. Svitidlo se vyrabi jako
prGchozi, je vybaveno dvéma kabelovymi
vyvodkami. Maximalni prirez pripojovacich
vodicl je 4 mm?.

INSTALACE  Na strop, na sténu.

PROVEDEN| Dle prani provedeni svitidel se zesilenou

593 36 04K — . ,
korozivni ochranou - verze ,pz", provedeni
s ocel. ochrannym kosem - verze .K", prove-
deni s polykarbonatovym ochrannym kosem
a nerezovymi uzaveéry - verze ,.p". Svitidla jsou
vybavena samoresetujici tepelnou pojistkou
a prepétovou ochranou az do 3kV.
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Soucasti Prikon [W] Mérny svételny Uhel Teplota Index podani Hmotnost
svitidla /Svételny tok [lm] [ vykon [Im/W] | vyzaFovani[°] | chromati¢nosti[K] barev [kgl
Trubka
592 36 03 (K) v D
apripojovaciskiin | 35/ 4309 144 120 4000 >80 48
593 36 04 (K) Wloznik

*PFidanim pismene K" za typové oznaceni budou svitidla vybavena ocelovymi ochrannymi kosi (napr:. 592 36 03K).
**Pridanim pismena .p” za typové oznaceni budou svitidla vyrobena s polykarbonatovym ochrannym kosem a nerezovymi uzavéry - pro naroéné provozy (napf: 593 36 04p).
**PFidanim pismene .pz” za typové oznaceni budou svitidla vyrobena se zesilenou ochranou proti korozi a nerezovymi uzavéry - pro zvlasté narocné provozy (napr. 592 36 03Kpz).
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