Typ
49408 01
49408 02
49408 03
49408 04
49408 05

49408 06

49408 07

POUZITI

Svitidlo pro osvétleni parkovist, silnic a venkovniho
prostranstvi.

TECHNICKY Téleso svitidla je vyrobeno ze slitiny hliniku,
POPIS difuzor z PC.
Svitidlo lze ovladat pomoci DALI, dale je vybaveno
prepétovou ochranou az do 10kV.
ZIVOTNOST 50.000 hodin, L70B10
OVLADANI DALI
1-10V
svételné Cidlo
100-240V AC 494 08 01,02,03
200-240V AC 494 08 04, 05, 06, 07, 08
Ta 50 000 h
-30°C = + 50°C L70B10
Prikon [W] Mérny svételny Teplota Index podani Hmotnost Rozméry
/Svételny tok [lm] vykon [lm/W] chromaticnosti [K] barev [kgl dx$xv[mm]
20/ 2600 130 2700, 3000, 4000 >70 2 478 x 166 x 81
30/3750 125 2700, 3000, 4000 >70 2 478 x 166 x 81
50/ 6250 125 2700, 3000, 4000 >70 2,2 478 x 166 x 81
70 /9000 128 2700, 3000, 4000 >70 3,1 507 x 203 x 88
90 /12000 133 2700, 3000, 4000 >70 3,1 507 x 203 x 88
120/ 16000 133 2700, 3000, 4000 >70 4,0 570 x 256 x 88
150/ 20000 133 2700, 3000, 4000 >70 4,0 570 x 256 x 88

*Pridanim oznaceni napr. WR1 (pf. 494 08 04WR1) bude svitidlo vyrobeno s optikou WIDE ROAD.
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