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POUZITI

TECHNICKY
POPIS

ZIVOTNOST

INSTALACE

PROVEDEN|

Svitidlo pro osvétleni parkovist, parkd, ulic a silnic.

Téleso svitidla je vyrobeno z hliniku, difuzor
z tvrzeného skla s PC optikou.

80.000 hodin, L80B20
Na sloup, @ 34, ¢ 34-76

Svitidlo je mozné vyrobit v Sedém nebo cerném
provedeni.

c € —=—| 80000h
LED L70B10
100 - 240V AC
50 - 60 Hz

Ta
-30°C =+ + 50°C

Prikon [W] Mérny svételny Teplota Index podani | @driku Hmotnost Rozméry
/Svételny tok [lm] vykon [lm/W] chromati¢nosti [K] barev sloupu [mm] [kgl dx3$xv[mm]
20 /3200 160 2700, 3000, 4000 >80 34 3,1 605x 270 x 165
30/ 4800 160 2700, 3000, 4000 >80 34 31 605x 270 x 165
40/ 6400 160 2700, 3000, 4000 >80 34 3,1 605 x 270 x 165
60 /9600 160 2700, 3000, 4000 >80 42 5,9 710 x 270 x 165
75/ 12000 160 2700, 3000, 4000 >80 42 5,9 710 x 270 x 165
100/ 16000 160 2700, 3000, 4000 >80 42 5,9 710 x 270 x 165
120/ 19200 160 2700, 3000, 4000 >80 60 7,2 770 x 320 x 165
155/ 24800 160 2700, 3000, 4000 >80 60 7,2 770 x 320 x 165
185 /29600 160 2700, 3000, 4000 >80 60 7,2 770 x 320 x 165
210/ 33600 160 2700, 3000, 4000 >80 76 8,9 840 x 335 x 165
240/ 38400 160 2700, 3000, 4000 >80 76 8,5 840 x 335 x 165

*Pridanim oznaceni napr. WR3 (pr. 494 09 03 WR3) bude svitidlo vyrobeno s optikou WIDE ROAD.
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