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ES ARCALED series 

OBECNÁ SPECIFIKACE 

Typ LED lampa pro osvětlení tunelů 

Aplikace Dálnice, silnice a podjezdové tunely 

MATERIÁLY A POVRCHOVÁ ÚPRAVA 

• Těleso svítidla je vyrobeno z nerezové oceli AISI 316-L. 

• Těleso a pouzdro napájecí skříně (ARCALED 5) vyrobené z nerezové oceli AISI 316-L, bez svárů. 

• Chladič z extrudované hliníkové slitiny EN AW-6060 (ARCALED 4-5). 

• Gumové těsnění skla odolné vůči stárnutí, neodnímatelné, vhodné pro instalaci v korozivních prostředích, jako jsou tunely. 

• Kompaktní těsnění těla chladiče EPDM (ARCALED 4-5) vhodná pro instalaci v korozivních prostředích, jako jsou tunely. 

• Systém ochrany INFINITY: extra čiré tvrzené sklo, tloušťka 4 mm, vyrobený z jednoho kusu, bez obvodového upevňovacího kroužku. 

Upevnění skleněného krytu: pomocí AISI 316-L nerezových destiček, upevněných šrouby M6 z nerezové oceli. 

• Oprava napájecího boxu pouzdra: pomocí šroubů z nerezové oceli A4 a samo uzamykacích matek (UTILITY BOX PRO ARCALED 5). 

• Vnější šrouby jsou vyrobeny z nerezové oceli A4. 

• Montážní držák je vyroben z nerezové oceli 316L, tloušťky 2 mm. 

MECHANICKÉ VLASTNOSTI 

• Výměna celého LED modulu, měniče, přepěťové ochrany a zapojení součástek. 

• Otvor umožňuje přístup do prostoru pro optiku a kabely otevřením skla. 

• Bezpečnostní systém proti pádu je strukturován na 4 úrovních. 

OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ 

Až 10 kV, společný a diferenciální režim. Přepěťová ochrana je připojena mezi fází a nulou. 

VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY 

• Napájecí jednotka složená z programovatelného balastu s životností přes 100 000 h. 

• Elektronický zdroj energie s integrovanou tepelnou ochranou s vysokou účinností a odolností, navržený pro vnější prostředí. 

• Všechny verze jsou chráněny proti přetížení a přepětí, aby chránily součástky a LED diody. 

• Korekční faktor výkonu z 100 % na 65 % vrcholu > 0,95. 

• Korekční faktor výkonu 64 % na 50 % PN > 0,90. 

• Napájecí zdroj 230 Vac ±10 % / 50 - 60 Hz VAC. 

ELEKTRICKÉ KONFIGURACE 

VNITŘNÍ NAPÁJECÍ SYSTÉM - ARCALED 2-3-4 

Vnitřní napájecí systém je vybaven snadno vyměnitelnými elektronickými zdroji. 

Připojení mezi spotřebičem a napájecím systémem pomocí elektrické zásuvky typu CEE IEC309 2P+T 230V 16A-IP67 na kabelu FG18OM16/1kV o 

délce alespoň 80 cm. 

SAMOSTATNÝ NAPÁJECÍ SYSTÉM - ARCALED 5 

Samostatný napájecí systém se skládá z pomocné napájecí krabice. 

Připojení mezi krabicí a zařízením přes IP68 konektory s samčím/samičím rychlým konektorem na kabelu FG18OM16/1kV, celková délka rovná se 100 

cm (50 cm zásuvka od zařízení, 50 cm od krabice). 

Spojení mezi krabicí a napájecím systémem je elektrické zásuvky typu CEE IEC309 2P+T 230V 16A-IP67 na kabelu FG18OM16/1kV o délce nejméně 

80 cm. 

CHYTRÁ ŘEŠENÍ 

• Regulace světelného toku rádiovými vlnami. 

• ZHAGA: 4kolíková zásuvka (ZHAGA Kniha 18). 



 

 

 

 

ARCALED SERIES 
 

INSTALACE A ROZMĚRY  

INSTALACE 

• Závěsná instalace na montážní žlab (rozměry 100x75 mm nebo 100x65 mm). 

• Doporučená výška instalace: od 5 metrů. 

• Držák je připevněn k tělu (a k krabici pro ARCALED 5) pomocí šroubů M8 a samo uzamykacích nerezových matic A4. 

• SYSTÉM NASTAVENÍ EASY FIX pro nastavení zařízení jak podle azimutálního úhlu, tak vzhledem k povrchu vozovky. Vybaven 

stupnicí přímo na držáku a systémem proti pádu s několika bezpečnostními úrovněmi. 

 

ARCALED 2 

 

 

 

Maximální hmotnost*/** 6,90 kg 

Přední plocha vystavená větru se sklonem 0° 0,0028 m2 
 

ARCALED 3 

 

 

Maximální hmotnost*/** 11,60 kg 

Přední plocha vystavená větru se sklonem 0° 0,039 m2 
 

ARCALED 4 

 

 

Maximální hmotnost*/** 12,80 kg 

Přední plocha vystavená větru se sklonem 0° 0,045 m2 

 

*Tolerance hmotnosti ± 5 % 

 

**Maximální hmotnost znamená celkovou hmotnost: svítidlo + zdroj energie, pokud je zahrnut, + držáky na kotvení; 



 

 

 

ARCALED SERIES 
 

INSTALACE A ROZMĚRY  

ARCALED 5 

 

 

Maximální hmotnost*/** 12,40 kg 

Přední plocha vystavená větru se sklonem 0° 0,033 m2 

 

BOX ARCALED 5 

 

 

 

Maximální hmotnost*/** 8,50 kg 

Přední plocha vystavená větru se sklonem 0° 0,025 m2 

 

*Tolerance hmotnosti ± 5 % 

 

**Maximální hmotnost znamená celkovou hmotnost: svítidlo + zdroj energie, pokud je zahrnut, + držáky na kotvení; 



 

 

 

ES ARCALED SERIES 

CHARAKTERISTIKY OPTICKÉHO SYSTÉMU 

• SAFETUNNEL optika navržená a patentovaná interně, založená na konceptu refrakčního systému. 

• PMMA optika s vysokou propustností a odolností vůči teplu. 

• REINFORCEMENT optické osvětlení: typ lomu směru proti proudu, při kterém je fotometrické rozložení světelného toku promítáno v 

opačném směru jízdy, čímž se zvýrazňují překážky v kontrastu s povrchem vozovky. 

• TRVALÁ optická osvětlovací technika: symetrický lomový typ, zajišťuje správné osvětlení z hlediska jednotnosti, oslnění a účinnosti 

požadované průmyslovými předpisy. 

• Maximální intenzita: 55°. 

• Optická skupina se snadno vyměnila. 

• Jednokomorová optická jednotka chráněná ochranným systémem INFINITY: ochranné sklo z extra čirého tvrzeného skla o tloušťce 4 mm, 

z jednoho kusu, bez upevňovacího kroužku. 

• Systém odvodu tepla využívající příčné chladicí žebra umístěná na horním krytu (ARCALED 4-5). 

• Více maticová LED technologie na extrudovaném hliníkovém obvodu, MCPCB (Tištěná deska) s vysokou disipací tepelnou kapacitou. 

• Barevná teplota (tolerance 400K ±): 5700K - CRI >70. Další barevné teploty a indexy barevného zobrazení jsou k dispozici na vyžádání. 

UDRŽEN PRŮMĚRNÝ SVĚTELNÝ TOK PODLE STANDARDŮ LM80 TM21 

Provozní teplotní rozsah  

-40°C ÷ +40°C L90B10 > 100 000 hodin 

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE 

 


